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RELLY #1 1 &7

TECHNICAL SPECIFICATION | TECHNISCHE SPECIFICATIE | TECHNISCHE DATEN

Wheelbase

Chassis length

Total length with shovel bucket
Rollbar height

Seat height

Ground Clearance

Frame height

Transfer height

Shovel bucket rotation point, max
Upper tilt angle

Upper tipping angle

Tipping-in angle from ground surface
Maximum turning angle

Overall width

Shovel bucket width

Outer turning circle

Battery Type

Battery energy content
Charging time

Service weight

Flow rate Working hydraulics
Working hydraulics pressure
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Wielbasis

Totale lengte zonder schepbak
Totale lengte met schepbak
Hoogte rolbeugel

Zithoogte

Bodemvrijheid

Hoogte giekscharnier
Overlaadhoogte

Max. hoogte scharnier aanpik
Bovenste inkiephoek

Bovenste uitkiephoek
Inkiephoek vanaf grondopperviak
Maximale draaihoek

Totale breedte

Breedte schepbak

Draaicirkel buitenkant

Batterij Type

Batterij energie inhoud
Laadtijd

Rijklaar gewicht

Debiet Werkhydrauliek
Werkdruk hydrauliek

Radstand O

Lange ohne Werkzeug
Gesamtlange mit Werkzeug

Hohe des Rollbugels / ROPS (FOPS)
Sitzhohe

Bodenfreiheit

Hohe des Auslegerarms
Uberladehohe

Drehpunkt der Schaufel, max
Oberer Kippwinkel

Oberer Neigungswinkel
Neigungswinkel zur Bodenoberflache
Maximal Drehwinkel

Gesamtbreite

Breite Ladeschaufel

Drehradius Aussenseite

Akku-Typ

Energiegehalt der Batterie
Aufladezeit

Betriebsgewicht

Durchflussmenge Arbeitshydraulik
Druck der Arbeitshydraulik

1770 mm
3100 mm
3930 mm
2400 mm
1325 mm
355 mm
1320 mm
2350 mm
2520 mm
360

430

400

500
1370/1600 mm
mm

2750 mm

Lithium-ion LFP
40 / 60 kWh
230V 8/10 h
2300/ 2550 kg
48|/min

180 bar



